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备注 检验结果仅对收样负责。T/FM 001-2020《机织面料理化性能要求》标准不在CMA资质认定、CNAS认可检验能力范围内。
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委托单位 探路者控股集团股份有限公司 商标 Toread

委托单位地址 北京北京市昌平区宏福创业园28号 委托人 杜倩倩

客户认定信息

生产单位名称 飘逸 样品数量 1 块

样品名称 面料 颜色 22SS风信紫

样品描述 面料：22SS风信紫 安全技术类别 B类

声明款号 QAWWBK94137/QABBBK94362 标注等级 合格品

客户附加信息 G21FW2510 规格型号 /

来样日期 2022年03月28日 检验开始日期 2022年03月28日

检验类型 委托检验(客户送样)

判定依据
GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》 B类 
GB/T 31900-2015《机织儿童服装》 合格品 
T/FM 001-2020《机织面料理化性能要求》

综合评定
所检项目检验结果符合GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》B类指标要求。 
所检项目检验结果符合GB/T 31900-2015《机织儿童服装》合格品指标要求。 
所检项目检验结果符合T/FM 001-2020《机织面料理化性能要求》指标要求。

检验结果

检验项目(计量单位) 检验方法 技术要求 检验结果 单项判定

面料：22SS风信紫

1 纤维含量(%) /

FZ/T 01057.1-2007;FZ/
T 01057.2-2007;FZ/T 
01057.3-2007;FZ/T 

01057.4-2007

/ 聚酯纤维100 
(涂层除外)

/

2 甲醛含量(mg/kg) /
GB/T 2912.1-2009 
检出限:20mg/kg

≤75 未检出 符合

3 pH值 / GB/T 7573-2009 4.0~8.5 6.8 符合
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4 耐水色牢度(级)

变色 GB/T 5713-2013 ≥3-4 4-5 符合

沾色(毛) GB/T 5713-2013 ≥3-4 4-5 符合

沾色(腈纶) GB/T 5713-2013 ≥3-4 4-5 符合

沾色(聚酯纤
维)

GB/T 5713-2013 ≥3-4 4-5 符合

沾色(锦纶) GB/T 5713-2013 ≥3-4 4-5 符合

沾色(棉) GB/T 5713-2013 ≥3-4 4-5 符合

沾色(醋纤) GB/T 5713-2013 ≥3-4 4-5 符合

5 耐汗渍色牢度(级)

变色 GB/T 3922-2013 ≥3-4 4-5 符合

沾色(毛) GB/T 3922-2013 ≥3-4 4-5 符合

沾色(腈纶) GB/T 3922-2013 ≥3-4 4-5 符合

沾色(聚酯纤
维)

GB/T 3922-2013 ≥3-4 4-5 符合

沾色(锦纶) GB/T 3922-2013 ≥3-4 4-5 符合

沾色(棉) GB/T 3922-2013 ≥3-4 4-5 符合

沾色(醋纤) GB/T 3922-2013 ≥3-4 4-5 符合

6 耐干摩擦色牢度(级) 沾色 GB/T 3920-2008 ≥3-4 4-5 符合

7 异味 / GB 18401-2010 6.7 无 无 符合

8 可分解致癌芳香胺染料(mg/kg) /
GB/T 17592-2011 
检出限:5mg/kg

≤20 未检出 符合

9 耐湿摩擦色牢度(级) 沾色 GB/T 3920-2008 ≥3 4-5 符合

10 耐皂洗色牢度(级)

变色 GB/T 3921-2008 ≥3-4 4-5 符合

沾色(毛) GB/T 3921-2008 ≥3-4 4-5 符合

沾色(腈纶) GB/T 3921-2008 ≥3-4 4-5 符合

沾色(聚酯纤
维)

GB/T 3921-2008 ≥3-4 4-5 符合

沾色(锦纶) GB/T 3921-2008 ≥3-4 4-5 符合

沾色(棉) GB/T 3921-2008 ≥3-4 4-5 符合

沾色(醋纤) GB/T 3921-2008 ≥3-4 4-5 符合
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11 洗液沾色程度(级) / GB/T 3921-2008 A(1) / 4-5 /

12 耐光色牢度(级) 变色 GB/T 8427-2019 方法3 ≥3 ＞3 符合

13 起毛起球(级) / GB/T 4802.1-2008 D法 ≥3-4 4-5 符合

14 撕破强力(N)
经向 GB/T 3917.2-2009 ≥10 27 符合

纬向 GB/T 3917.2-2009 ≥10 23 符合

15 表面抗湿性 等级（级） GB/T 4745-2012 洗前≥4 4-5 符合

******本报告结束******




